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Roco 7320106 (AC) - Diesellokomotive BR 290 der DB, digital & Sound

Art. Nr.: V10258

Phatomantage

275,00 €

Bahngesellschaft: DB
Hersteller: Roco

Typ: Diesellok

Spurweite: HO

Epoche: VI

Steuerung: digital
Stromsystem: Wechselstrom
Artikelzustand: Vorbestellung

Roco

Gewicht: 1.1 kg
Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.

Auslieferung laut Roco 4. Quartal 2026

Diesellokomotive 290 276 der Deutschen Bundesbahn.

Komplette Neukonstruktion!

W Ausfuhrung in purpurroter Lackierung als klassisches Bundesbahn Modell

M Freier Durchblick durch den detaillierten Fihrerstand

W Zierliche Nachbildung aller Gravuren

W Vorbauten aus Metall fur perfekte Zugkraft

M Filigrane Gelander

W Radsatze mit niedrigen Spurkranzen

W Im Digitalbetrieb mit schaltbarer Flihrerstands- und Fuhrerpultbeleuchtung und

schaltbarem Spitzen-/Schlusslicht

M In Normschacht einfach nachristbare elektrische Rangierkupplung mit bereits vorbereiteten Lét-Punkten auf der Platine (Artikel wird noch
bekannt gegeben)

Mit der Diesellok V 90 stellte die Deutsche Bundesbahn ab Mitte der 1960er-Jahre eine neue Generation leistungsfahiger Rangierlokomotiven in
Dienst. Basierend auf den konstruktiven Grundlagen der bewahrten V 100, wurde die V 90 speziell fir den schweren Rangier- und leichten
Streckendienst entwickelt. Der verlangerte Rahmen, das deutlich hohere Dienstgewicht sowie der starkere Motor machten die V 90 zu einem
robusten Arbeitstier im taglichen Betrieb.

Mit der ROCO Baureihe 290 erscheint ein vorbildgerecht detailliertes Modell, das sich durch hervorragende Laufeigenschaften und hohe
Zugkraft auszeichnet. Dank ihrer zuverlassigen Technik und der bewahrten Ersatzteilversorgung garantiert ROCO langfristigen Betriebsspal auf
jeder Anlage.

Kupplung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik
Mindestradius: 358 mm

Anzahl Achsen mit Haftreifen: 2

Anzahl angetriebene Achsen: 3
Schwungmasse: Ja

Schnittstelle: Elektrische Schnittstelle fur Triebfahrzeuge PluX22
Spitzenlicht: 3-Spitzenlicht / 2-Schlussleuchten, fahrtrichtungsabhangig
Innenbeleuchtung: Ja

Innenbeleuchtung: LED
Innenbeleuchtung: Digital schaltbar
Innenbeleuchtung: Fihrerstandsbeleuchtung
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Digital-Decoder: Plux22
Sound: Ja

LED Spitzenlicht: Ja
zusatzliche Lichtfunktion: Ja

Lange Uber Puffer: 165 mm
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