= BraucheModellbahn

‘ .--—‘.. Karl-Schurz-Str. 2-4
ml‘_\\,‘_\_ H ’ c& N 33100 Paderborn
=v POa.=uh X’ reaad Telefon: 05251 - 53 11 831 | E-Mail: info@brauchemodellbahn.de

WWW.BRAUCHEMODELLBAHN.DE

Lokstoredigital LoDi052a - LoDi-Gleichrichter 3,4A

Art. Nr.: N11941
Lokstoredigital LoDi052a, Neuware: LoDi-Gleichrichter 3,4A, Bis 3,4 A,
0-24 V Eingang, Stabilisierter DC-Ausgang.

10,49 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder
Hersteller: Lokstoredigital
Artikelzustand: Neuware

Typ: Gleichrichter

Gewicht: 0.4 kg
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Neuware

Art.-Nr. N11941
Hersteller-Nr. LoDi052a

Lokstoredigital LoDi052a — LoDi-Gleichrichter 3,4A

Der LoDi-Gleichrichter wandelt O bis 24 V Wechsel- oder Gleichspannung in eine stabilisierte Gleichspannung fur
Verbraucher bis 3,4 A um.

Bis 3,4 A

zur gewahlten Leistungsvariante

0-24 V Eingang
fur AC oder DC

Stabilisierter DC-Ausgang

fur geeignete Gleichstromverbraucher

Fabrikneu

Ungeoffnet und originalverpackt

Neuware mit Sicherheit

Gesetzliche Gewahrleistung und Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer

BraucheModellbahn
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Mit Erfahrung ausgewahlt. Aus Uberzeugung verkauft.

Passt das zu meinem System oder Projekt?

Der LoDi-Gleichrichter wandelt geeignete Wechselspannung in Gleichspannung um und stellt bis zu 3,4 A bereit. So
entsteht eine einfache DC-Versorgung fur passende LEDs, Motoren oder Zubehdrverbraucher.

Besondere LoDi-Highlights

Kompakte Spannungswandlung bis 3,4 A, wenn eine AC-Zubehdrversorgung vorhanden ist, der Verbraucher aber
Gleichspannung bendtigt.

Gleichstrom- oder Wechselstromsystem Fir Zweileiter-Gleichstrom- und Dreileiter-Wechselstromanlagen, da er im
Zubehorstromkreis arbeitet. Eingangsspannung, Ausgangspolaritat und Gesamtstrom prifen.

Digitalformate und Steuerung Vollsténdig protokollunabh&ngig: keine DCC-, Motorola-, M3-, mfx- oder RailCom-Auswertung. Weder
Decoder noch Fahrregler.

Passende LoDi-Ergéanzungen Kann geeignete DC-Verbraucher hinter einer AC-Zubehdrversorgung speisen. Fur digitale Bedienung
ist zusatzlich ein passender LoDi-Operator oder Schaltdecoder nétig.

Produktspezifikationen
Hersteller Lokstoredigital
Hersteller-Artikelnummer LoDi052a
Produkttyp stabilisierter Gleichrichter bis 3,4 A
Eingangsspannung 0-24 V AC oder DC
Ausgang Stabiliserte Gleichspannung
Maximale Ausgangsleistung Je nach Variante bis 1,3 A beziehungsweise 3,4 A
Kurzschlussschutz Ja
Kontrollanzeige Ja
Anschluss Eingang IN-Klemme
Anschluss Ausgang OUT-Klemme
Lange 45 mm
Breite 20 mm
Hohe 16 mm an der héchsten Stelle

Gewicht ca. 10 g
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Artikelzustand Neuware, originalverpackt

Anwendung

Trafoausgang an IN und Gleichstromverbraucher an OUT anschlieRen. Vor dem Einschalten Polaritat und Gesamtlast
prufen; bei LEDs sind weiterhin passende Vorwiderstande beziehungsweise eine geeignete Strombegrenzung erforderlich.

Lieferumfang

e 1 x LoDi-Gleichrichter 3,4 A

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen — praktisch zum Ausdrucken oder fir deine
Sammlungsunterlagen.

PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11941

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den
Herstellerhinweisen verwenden. Maf3geblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Kabel,
Netzteile, Decoder, Fahrzeuge, Gleise und weitere Ausstattung gehdren nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdricklich
genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausfihrung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausfuhren in Lander auf3erhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer
befreit. Im Zielland kénnen Zdlle und lokale Steuern anfallen, die der Empféanger tragt.

Regelbesteuerung

Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewahrleistung von zwei Jahren.
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