
Lokstoredigital LoDi010A – LoDi-Booster 10A inkl. Netzteil
Art. Nr.: N11910
Lokstoredigital LoDi010A, Neuware: LoDi-Booster 10A inkl. Netzteil, 10
A Fahrstrom, RailCom-Cutout, µCon-Bus.

419,00 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder
Hersteller: Lokstoredigital
Typ: Booster
Artikelzustand: Neuware

Gewicht: 0.4 kg
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Neuware

Art.-Nr. N11910
Hersteller-Nr. LoDi010A

Lokstoredigital LoDi010A – LoDi-Booster 10A inkl. Netzteil

Der LoDi-Booster 10A versorgt digital gesteuerte Groß- und Gartenbahnen ab Spur 0 mit einem eigenen, überwachten

Fahrstrombezirk.

10 A Fahrstrom
für Spur 0, 1 und Gartenbahn

RailCom-Cutout
für bidirektionale Rückmeldedaten

µCon-Bus
bis zu 63 Booster im System

Fabrikneu

Ungeöffnet und originalverpackt

Neuware mit Sicherheit

Gesetzliche Gewährleistung und Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer
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Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem System oder Projekt?

Der LoDi-Booster 10A ist für leistungsintensive Fahrstrombezirke großer Spurweiten gedacht. Neben der hohen

Ausgangsleistung überwacht er einzelne Boosterabschnitte und stellt das RailCom-Cutout für bidirektionale

Rückmeldungen bereit.

Besondere LoDi-Highlights

Hohe Stromreserve für Groß- und Gartenbahnen ab Spur 0, Kurzschlussabschaltung des betroffenen Bereichs und

Rückmeldung an die Steuerungssoftware. Über den µCon-Bus lässt er sich modular erweitern.

Gleichstrom- oder Wechselstromsystem Für digitale Zweileiter-Gleichstrom- und Dreileiter-Wechselstromanlagen geeignet, sofern

Gleisspannung, Verdrahtung und Fahrzeuge zur Konfiguration passen. Besonders sinnvoll bei großen Spurweiten und hohen

Stromlasten.

Digitalformate und Steuerung Er verstärkt das Signal der vorgeschalteten Zentrale. Am LoDi-Rektor werden DCC, Motorola und M3

übertragen; RailCom wird durch das Cutout unterstützt.

Passende LoDi-Ergänzungen Direkte Ergänzung zum LoDi-Rektor; zur Rückmeldung passen LoDi-S88-Commander LX und LoDi-8-

GBM-P v2. Für Kehrschleifen großer Spurweiten ergänzt das LoDi-KSM-P den Fahrstrombereich.

Produktspezifikationen

Hersteller Lokstoredigital

Hersteller-Artikelnummer LoDi010A

Produkttyp 10-A-Fahrstrombooster für Großbahnen

BraucheModellbahn Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Einsatzbereich Modellbahnanlagen ab Spur 0

Ausgangsleistung Bis zu 10 A

Gleisspannung 20 V

Netzteil 20-V-Schaltnetzteil

Netzteil-Leistung 11,8 A

RailCom Ja, RailCom-Cutout integriert

Kurzschlussschutz Ja

Kurzschlussüberwachung Abschaltung des betroffenen Bereichs bei Kurzschluss

Rückmeldung Kurzschlusszustände können an die verwendete Softwaresteuerung zurückgemeldet werden
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Erweiterbarkeit Durch weitere LoDi-Booster 10A erweiterbar

Bus-Anschluss µCon-Bus

Anschlusskabel 50 cm µCon-Bus-Kabel im Lieferumfang

Netzanschluss Europäisches Kaltgerätekabel

Artikelzustand Neuware, originalverpackt

Anwendung

Booster über den µCon-Bus mit der Zentrale verbinden, den Gleisabschnitt elektrisch trennen und ausschließlich aus

diesem Booster speisen. Ausgangsstrom und Kurzschlusserkennung werden im LoDi-ProgrammerFX an Anlage und

Fahrzeuge angepasst.

Lieferumfang

1 × LoDi-Booster 10A inkl. Netzteil

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine

Sammlungsunterlagen.

PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11910

Weitere Unterlagen zu diesem Artikel

? Bedienungsanleitung – LoDi-Booster (PDF)
Erklärt Netzteil- und Busanschluss, Einsatz an 2- und 3-Leiter-Anlagen, Boosteraufteilung, Konfiguration, Schutzfunktionen und technische Daten.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den

Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Kabel,

Netzteile, Decoder, Fahrzeuge, Gleise und weitere Ausstattung gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich

genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausfuhren in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer

befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

Regelbesteuerung

Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.
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