
Lokstoredigital LoDi025A – LoDi-Con A WLAN-Handregler mit Akku
Art. Nr.: N11915
Lokstoredigital LoDi025A, Neuware: LoDi-Con A WLAN-Handregler mit
Akku, WLAN-Handregler, Integrierter Akku, Fahren und Schalten.

409,00 €

Thema: Digitaltechnik und Decoder
Hersteller: Lokstoredigital
Typ: Handregler
Artikelzustand: Neuware

Gewicht: 0.4 kg
Wenige Exemplare auf Lager - schnell bestellen!

Neuware

Art.-Nr. N11915
Hersteller-Nr. LoDi025A

Lokstoredigital LoDi025A – LoDi-Con A WLAN-Handregler mit Akku

Der LoDi-Con A ist ein akkubetriebener WLAN-Handregler zum Fahren, Schalten und Bedienen unterstützter

Digitalzentralen.

WLAN-Handregler
freie Bewegung an der Anlage

Integrierter Akku
Laden über USB-C

Fahren und Schalten
Bedienung aus einer Hand

Fabrikneu

Ungeöffnet und originalverpackt

Neuware mit Sicherheit

Gesetzliche Gewährleistung und Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer
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Mit Erfahrung ausgewählt. Aus Überzeugung verkauft.

Passt das zu meinem System oder Projekt?

Der LoDi-Con A ist der mobile WLAN-Handregler für das vollständige LoDi-System und ausgewählte Fremdzentralen.

Touchdisplay, Drehregler, Dual-WLAN-Antenne und bis zu zehn Stunden Akkubetrieb unterstützen auch größere Anlagen.

Besondere LoDi-Highlights

Fahren, Schalten, Rückmeldungen überwachen und LoDi-Komponenten bedienen – drahtlos in einem Gerät. Die Dual-

WLAN-Antenne ist auch für den Einsatz im Freien ausgelegt.

Gleichstrom- oder Wechselstromsystem Für Zweileiter-Gleichstrom- und Dreileiter-Wechselstromanlagen, weil er über die jeweilige

Zentrale arbeitet. Er benötigt ein stabiles Anlagen-WLAN; im LoDi-Aufbau bilden Rektor, Shift-Commander und S88-Commander LX die

Schnittstellen.

Digitalformate und Steuerung Genannt sind das komplette LoDi-System, Roco/Fleischmann Z21 sowie Märklin Central Station 2 und

3. Das Gleisformat bestimmt die Zentrale; mit LoDi-Rektor sind DCC, Motorola und M3 möglich.

Passende LoDi-Ergänzungen Ideal mit LoDi-Rektor und Booster. Der CV-Programmer lässt sich über den LoDi-Con bedienen; Shift-

Commander und S88-Commander LX ergänzen Schalt- und Rückmeldefunktionen.

Produktspezifikationen

Hersteller Lokstoredigital

Hersteller-Artikelnummer LoDi025A

Produkttyp WLAN-Handregler mit Akku

Artikelnummer LoDi025A

Produktart WLAN-Handregler / digitaler Modellbahn-Handregler

Variante Akkuversion

Verbindung WLAN

WLAN-Standard IEEE 802.11 b/g/n

Frequenzbereich 2,4 GHz

Display 3,2 Zoll TFT-LCD

Bedienung kapazitiver Touchscreen

Displayauflösung 240 × 320 Pixel

Kontrast 500:1
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Helligkeit 280 cd/m²

Drehregler inkrementeller Drehgeber

Drehregler-Auflösung 24 Schritte

Druckfunktion Ja

Akku integrierter Lithium-Polymer-Akku

Artikelzustand Neuware, originalverpackt

Anwendung

Handregler laden, mit dem Anlagen-WLAN verbinden und die verwendete Zentrale im Gerät auswählen. Lokomotiven und

Zubehör anschließend nach Herstelleranleitung anlegen oder aus der Zentrale übernehmen.

Lieferumfang

1 × Lokstoredigital LoDi-Con A Handregler

1 × USB-C-Kabel

Alles auf einem Blatt

Du kannst dir alle Angaben zu diesem Artikel als PDF herunterladen – praktisch zum Ausdrucken oder für deine

Sammlungsunterlagen.

PDF-Datenblatt zu Art.-Nr. N11915

Weitere Unterlagen zu diesem Artikel

? Bedienungsanleitung – LoDi-Con (PDF)
Beschreibt unterstützte Zentralen und Protokolle, WLAN-Einrichtung, Bedienkonzept, Fahr- und Schaltfunktionen, Updates und Geräteeinstellungen.

Gut zu wissen: Kein Spielzeug. Modellbahnartikel und Kleinteile von Kindern fernhalten und nur entsprechend den

Herstellerhinweisen verwenden. Maßgeblich sind die Angaben auf Produkt und Verpackung. Abgebildete Kabel,

Netzteile, Decoder, Fahrzeuge, Gleise und weitere Ausstattung gehören nur zum Lieferumfang, wenn sie ausdrücklich

genannt sind.

Herstellerabbildung. Die Ausführung kann in Details vom Foto abweichen.

Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten. Ausfuhren in Länder außerhalb der EU sind von der deutschen Umsatzsteuer

befreit. Im Zielland können Zölle und lokale Steuern anfallen, die der Empfänger trägt.

Regelbesteuerung

Der Rechnungsbetrag weist die Umsatzsteuer gesondert aus. Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von zwei Jahren.
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